
< 0.2 % F

±  0,1% F / 10 °C

- Arbeitstemperaturbereich

- Genauigkeit

Technische Daten

±  0.5% F

1000 2000

- Accuracy

- Sensitivy

- Zero bridge balance 

2 mV / V 

Technical Data

- Totalfehler

- Working temperature

ATB - DWC

ROLL LOAD CELL

ZUGKRAFTMESSAUFNEHMER

DWC / A / 1Technical data sheet Technisches Datenblatt

- Empfindlichkeit

3000

-10 ...+80 °C

350 ohm

12 Vdc

M12 - Anschlußstecker  - Connector  

- Isolationswiderstand 

- Material - Material

> 10 Gohm

- Brückenwiderstand 

- Schutzgrad - Protection Level IP54

- Max. Speisespannung 

- Bridge resistance 

- Maximum supply voltage   

Stainless steel

rostbeständiger Edelstahl

- Insulation resistance 

- Nominal temperature  +10 ...+60 °C - Nominaltemperaturbereich

- Repeatability < 0.2 % F - Wiederholgenauigkeit

- Total error < 0.3 % F

Nominal Force F

Meßbereich F

- Temperatureinfluß auf den Nullpunkt 

- Limit load 120 % F - Grenzlast

- Ultimate load > 200% F - Bruchlast

- Temperature effect on zero  

- Nullpunktabweichung 
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Dimensions in mm 
Abmessungen in mm 

Via Monginevro 262/7, 10142 Torino, ITALY 
Tel +39 011 5360884 - FAX +39 011 19835705 
E-Mail: info@asa-rt.com      http://www.asa-rt.com 

SOLUTION "B" 
AUSFÜHRUNG "B" 

SOLUTION "A" 
AUSFÜHRUNG 

Orientation mark 
Schwingungskerbe 

SOLUTION "A" 
AUSFÜHRUNG 

SOLUTION "B" 
AUSFÜHRUNG "B" 
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ASA-RT srl  ATB-DWC

Technical modification reserved Technische Änderungen vorbehalten

ELECTRICAL CONNECTION

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

ASSEMBLING EXAMPLE

EINBAUBEISPIELE

ORDER CODE

BESTELLCODE

F 

\ 

brown / braun 

black / schwarz 

blue / blau 

white / weiß  

EXC + 

EXC - 

SIG + 

SIG - 

Signal 
Signal 

Shield 
Abschirmung 

3 

2 

1 

4 

Connector 
Anschluß 

M12 

Connection with 
5 wires + shield 
Anschluß mit 

5 Adern + Abschirmung 

grey / grau 
N. C. 

5 

DWC ATB - / 1000 / A N H 

Family identifier 
Sensorfamilie 

Nominal force (N) 
Meßbereich (N) 

I 

H : Connector M12  /  Anschluß M12 

N : 10 - 60 °C 

Solution   
Ausführung    

Nominal Temperature  
Nominaltemperaturbereich 

I  = Stainless steel /   rostbeständinger Edelstahl 
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